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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
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1.1. Конвертер предназначен для управления светодиодным или любым другим освещением 
с использованием стандартного цифрового интерфейса DALI [DigitalAddressaЬle Lighting 
lnterface). Управление выполняется 4 кнопками с нормально разомкнутыми контактами, 
подключаемыми к конвертеру [приобретаются отдельно]. 

1.2. Конвертер управляет 4 адресами при помощи диммеров, работающих по стандарту DALI. 
1.3. Соответствует стандартам IEC62386-102 и IEC62386-207, совместим со стандартным 

оборудованием DALI различных производителей. 
1.4. Адрес управления устанавливается вращающимися переключателями на корпусе 

конвертера. 
1.5. Питание от шины DALI, не требует подведения дополнительных проводов. 
1.6. Простое подключение и стандартный размер для установки в монтажную коробку. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. 

Питание 

Потребляемый ток, не более 

Интерфейс управления 

Способ управления 

Степень пылевлагозащиты 

Диапазон рабочих температур окружающей среды 

Габаритные размеры 

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ! 

шина DALI 

4мд 

DALI 

4адреса 

IP20 

-20 ... +50 °с 

51х51х23 мм 

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите 

электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным 

специалистом. 

Техническое описание, 

инструкция по эксплуатации и паспорт 
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На рисунке 1 показан пример установки числа 40. При такой установке кнопка 1 будет 
управлять адресом 40, кнопка 2 -41, кнопка 3-42, кнопка 4 -43. Максимально 
возможное количество адресов и устройств на одной шине DALI -64. 

Примерустановки 
начального значения адреса 



https://ulight.com.ua/


7. IPAIICIIOPIИPOl3AIIИI ИXPAIII IIИI

7.1. Размещен не н крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны 
с�бе(печнвать нх устr)�чнвое П()лс1женне, исключать В():Зможность ударс�в дру, .. () друга, 

а таi'-:же о стен кн транспортн�:.11х средств 
7"2 После транспортировки при отрицател1..,нt·:11х температурах, перед включением, н:зделие 

дол.0-10 быть выдержано в упаков-=:е в норNальныхуслови1=1х не иен ее 6 часов 
7.3 Изделия должны хрвннться в сухо и по�ещении в заводской упаковl(е при те�пературе 

01<ружающей среды от О до +50 °С н влажности не более 70�+, при отсутС"1вии в воздухе паров 
к нелеп, 1це.1н:1чей н других агрессивных пр1-1�есей 

Н. KOMIIJIIKIAIIИЯ 

8J. Конвертер 1 шт. 
8.2 Пuспорт и краткш1 инструкц11я по жсплуuтацин 1 шт. 
8.3 Упакс1вка 1 1.1.п 

9. CIЗI )\11 IИЯ ОБ У I ИIIИЭАI IИИ 

9.1, По истеченин срока службы (эксплуатациl-'I) изделие не представляет опасности для жнзнн, 
эдорооья людей и окружающей среды, 

9.2. Утнлнзацня осуществляется в соо·1ветств1,11,1 с требования"4н действующего 
'За1�::онодательства 

111 CIЗI )111 IИЯ О F'I А!IИЭАI (ИИ И CI Р I ИФИКАI I,ИИ 

10.1, Цсно иэдслин догаворнон, опрсдслястсн прн .эоключснии дагаворо. 
10.2. Предпрадажной подго·ивl(И иэделия не ·1ребуется, 
10.Э Иэделие сертифицировано со, .. ласно ТР ТС. Информация о серт1r1фиl(ац�1,1 нанесена 

на упJl(ОВку. 

Более подробная информация об изделии 
представлена на сайте: ulight.com.ua 

По возникшим вопросам звоните: +380 95 691-24-57 
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