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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дим мер предназначен для управления светодиодными лентами и другими светодиодными источниками 
света с питанием постоянным напряжением 12-48 В и поддерживающими управление ШИМ [PWM). 

1.2. Управление диммером выполняется по протоколу DALI. 
1.3. Соответствует стандартам IEC 62386 и совместим с оборудованием DALI различных производителей. 
1.4. Соответствует спецификации DALI DT6 (Device Туре 6), управляется мастер-контроллерами, 

поддерживающими команды DT6. 
1.5. Изменяемая частота ШИМ [PWM). 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение питания 

Выходное напряжение 

Количество адресов управления 

Количество выходных каналов 

Выходной ток на канал 

Максимальная мощность нагрузки на канал 

Частота ШИМ 

Протокол уnравлени.� 

Потребляемый ток от шины, не более 

Степень nылевлагозащиты 

Диапазон рабочих температур окружающей среды 

Габаритные размеры 

DC 12-48В 

DC 12-,вв 

,адреса 

, канала 

5д 

60-2-'О Вт 

1000/2000/4000/8000 Гц 

DALI 

2нд 

IP20 

-20 ... +50 °С 

170х50х23 мм 

3. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

& ВНИМАНИЕ! 

Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание. 
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом. 

3.1. Извлеките диммер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. 
3.2. Закрепите устройство в месте установки. 
3.3. Подключите диммер согласно схеме на рис. 1. 
3.4. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения и провода нигде 

3.5. Включите питание системы. 

Техническое описание, 

инструкция по эксплуатации и паспорт 

USMART
DALI Dim UDA4-L 
Диммер на 4 адреса

https://ulight.com.ua/
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7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать 
их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных 
средств. 

7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть 
выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов. 

7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей 
среды от Одо +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других 
агрессивных примесей. 

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

8.1. Диммер-1 шт. 
8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации -1 шт. 
8.3. Упаковка -1 шт. 

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья 
людей и окружающей среды. 

9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора. 
10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется. 

Более подробная информация об изделии 
представлена на сайте: ulight.com.ua 

По возникшим вопросам звоните: +380 95 691-24-57 
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