
 

 

Пульт SLIP-DIM (к диммеру SLIP) 
 
Описание: 
Новый стандарт дистанционного управления с понятным и 
удобным интерфейсом – скользящая панель для управления 
диммером. 
Возможность использования дистанционного управления в 
барах, пабах, магазинах или в любом другом месте, где 
необходимо получать желаемое изменение цвета. 
 
 
Технические характеристики: 

• Входное напряжение: 12-24В 
• Выходная мощность: максимально 5А на канал 
• Несущая частота: 433МГц 
• Радиус действия: до 20 метров 
• Габаритные размеры пульта дистанционного управления: 144мм*55мм*17мм. 
• Габаритные размеры приемника: 178мм*45мм*20мм. 

 
 
Общие сведения: 
Включение: стандартно модуль находится в дежурном режиме. Устройство запускается при 
перемещении пульта.  
Обучение: Весь модуль пульта управления контроллером необходимо «обучить», чтобы его 
сигналы смог распознавать приемник. Для этого нажмите на кнопку обучения на приемнике с 
помощью острого предмета – загорится индикаторный светодиод. Нажмите на любую кнопку от 1 
до 6 на пульте, после чего прикоснитесь к сенсорной панели – на протяжении 1-2 секунд будет 
мигать соответствующий индикатор. Достаточно выполнить процедуру обучения только для 
одного канала передачи-приема, после чего нажать на кнопку еще раз для завершения. 
 
 
Интерфейс: 
              Канал        Панель диммера    Кнопка включения/отключения 

 
 
Как пользоваться: 
Нажмите на любую кнопку от 1 до 6 на 
ПДУ, после чего прикоснитесь к сенсорной 
панели – яркость будет изменяться. 
Прикоснитесь к кнопке 
включения/отключения – 
включится/отключится соответствующий 
канал. 

 
Схема подключения: 

 

Источник питания 12В постоянного тока 85-265В переменного тока 

Приемник диммера 
12/24В постоянного  
тока 

Вход Выход

Светодиодный модуль Светодиодный модуль

Светодиодный модуль Светодиодный модуль


